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LAITTEEN KUVAUS

A) leivéin pachdinurat

B) Kdynnistysvipu

C) Pachtomisvoimakkuuden osoitin

D) Leivéin pachtamisvoimakkuuden séiténuppi

E) Murujen keruualusta

F) “Sulatus” painike ja merkkivalo

G) “Lémmityksen” painike ja merkkivalo

H) “Bagel’- painike jo merkkivalo (pachto yhdeltéi
puolelia)

I) Pysytys/peruutuspainike

SAATIMIEN KAYTTO

*  Varmista, et vipu (B) on ylhaélld ja ettt nuppi (D)
on asefettu haluttuun leivéin pachtamisvoimakkuu-
den asentoon.

*  Kytke pachdin pistorasiaan.
Voit poistaa paahtimen ensimmdisen kd;rén yhtey-

lessci ilmenevéin eptimiellyttévéin “vuden” hajun

kéyttimalla pachdinta véhintéén 5 minuutin ajan
tyhiilléén. Tuuleta huone téimén foimenpiteen qiLa-

na.

*  Asefa leipéviipaleet pachdinuriin (A) ja laske vipu
(B) clas aina loppuun saakka. Huom: Vipu (B)
lukkivtuu paikoilleen inoastaan silloin, kun pach-
din on kytketty séhkdverkkoon.

* Leivdn pachtamisen jélkeen vipu nousee hitcasfi
yl8s ja nostaa néin leipéviipaleet.

o Mikdli leipd ei ole pachtunut mielestéisi tarpeeksi,
valise  korkeampi  pachtamisvoimakkuus
kéantmdalla nuppia (D). Valitse péinvastaisessa
tapauksessa taas alhaisempi  paahtamisvoi-
makkuus.

*  Voit keskeyttcid leiviin pachtamisen milloin tahansa
yksinkertaisesti painamalla pyséiytys/peruutuspai-
niketta (I). Huomio: Leivéin pachdinurat ovat erittdin
kuumia kéyton aikana. Al koske niihin!

"Sulatus” toiminto

Voit paahtaa myds pakastettuia leivéinviipaleita paina-
malla “sulatus” painiketta (F) hefi vivun (B) laskemisen
jélkeen. Ngin pachtomisjokso pitenee, jolloin leipé
pachtuu haluemallasi tavcha.

Merkkivalo palaa aina siihen saakka, kunnes “sulatus”
toiminto on kdytdssa.

Lammitystoiminto

Laske kdynnistysvipua (B) ja paina lémmityksen pai-
niketta (G). Lémmityksen merkkivalo palaa témén foi-
minnon kéytn aikana. Muista, eftd [émmitysaika on
kiintedi jo etfet voi muuttaa sitti pachtamisvoimakkuuden
saicitosn tarkoitetulla séiditimells.

“Bagel”- toiminto (paahto yhdeltd puolelia

“Bagel”- toiminnon avulla voit paahtaa  leipdd,
teekakkuja, pullic jne. cinoastaan yhdelté puolelta (sisé-
puolelta), jolloin toinen puoli (ulkopuoli) pysyy kuumana.
Leikkaa teekakut ja pullat kahtia ennen pachdon aloit-
tamista. Laske kéynnistysvipua (B) ja paina “bagel”-
painiketta (H).

Merkkivalo palaa tméin toiminnon aikana.

Pysciytys/peruutuspainikkeen kayto

Voit keskeytttici paahtamisen milloin tahansa painamal-
la pyséiytys/ peruutuspainiketta (I).

Huomio: Ald pakoita kéynnistysvipua (B) ylos. Kéyt
aina pysc'iyfys)foeruutuspoinikeﬂo (I).

Murujen keruualusta

Murujen keruualusta (E) on tyhjennettévé séiénndllisesti,
sill sille kerdicintyneet leivéinmurut voivat syttyé pala-
maan. Anna pachtimen idc’ihlr’j chdon iélkeen, irro-
ta murujen keruualusta (E) paikoiltaan ja 1y\1]ennd se.

OHJEMA

o Alg kéytss pachdinta tyhjillsén (siis ilman leipéd).

¢ Alg aseta liian ohuita tai murenneita leipici pachti-
meen.

e Alg aseta poahtimeen elintarvikkeita, jotka voivat
sulaa jo valua pachtamisen aikana. Téllaiset elin-
tarvikkeet vaikeuttavat pachtimen puhdistusta ja
voivat aiheuttaa tulipaloja.  Puhdista murujen
keruualustalle mahdollisesti fippuneet murut tai sula-
neet ainekset cina ennen jokaista kéyttda.

e Alg aseta (tydnnd) pachtimeen liian suuria leivéin
paloja.

o Alg aseta haarukkaa tai muita vélineitd pachtimen
siséicin mahdollisesti juuttuneen leivéinpalan poiston
yhteydessd, sillé ne saattavat vahingoittaa pachti-
men vastuksia.

Irrota téissé tapauksessa pistoke pistorasiasta,
kéiénnd pachdin ylésalaisin ja ravistele sitd kevye-
sfi, kunnes leipd irfoaa.

PUHDISTUS JA HUOLTO

- Irrota pistoke pistorasiasta aina ennen minkééin
puhdistus- tai huoltotoimenpiteen aloittamista.
Anna pachtimen jédhtyd ennen puhdistuksen
aloittamista.
Puhdista  paahtimen ulkopuoli  kostealla
pyyhkeelld. Alg kéyts hankaavia puhdistusai-
neita, sillé ne voivat vahingoittaa paahtimen
pintaa.
ALA UPOTA PAAHDINTA VETEEN.
Irrota pistoke kéyton jélkeen pistorasiasta ja
tyhjennd paahtimen alaosaan sijoitettu murujen
keruualusta jokaisen kéyttokerran jélkeen. OK
Irrota pistoke pistorasiasta, kddnné paahdin
yldsalaisin ja ravistele sitd kevyesti, mikali
paghtoleipd j&d kiinni pachtimen siséidn.
ALA KOSKETA MITAAN PAAHTIMEN OSAA JA
ENNEN KAIKKEA LEIVAN PAAHDINURIEN
SISAOSIA TERAVILLA VALINEILLA.

TEKNISET TIEDOT:
TEHO: CTO4003 1800W, CTO2003 900W;
JANNITE: 220-240V;
MITAT (KXLXS MM:NA):
CTO4003 310x330x210,
CT02003 190x330x210;
NETTOPAINO: CTO4003 3,2KG
C102003 1,9KG.
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