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m Tirkedd:

tarkeisiin ohjeisiin ja tietoihin.

Lue tdmd kayttoohje huolellisesti ennen kuin asennat tai
kaytat keitintd. Ohjeita noudattamalla saat parhaan mah-
dollisen tuloksen ja voit kdyttaa keitintd turvallisesti.
Tamd laite on tarkoitettu vain kotitalouskayttoon.

Laitetta ei ole tarkoitettu kdytettavaksi:

kauppojen tai toimistojen henkilékunnan kahvitiloissa tai
muissa tyotiloissa

maatilamatkailuun kaytetyissa tiloissa

hotelleissa, motelleissa ja muissa taman tyyppisissa tilois-
sa

tilapdisissa majoitustiloissa.

Kaikki muu kaytto on virheellista ja siten vaarallista.
Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit
ja valineet vastaavat EU- saannoksen 1935/2004 vaatimu-
ksia.

Aseta keitin tyGtasolle ja varmista tamadn jalkeen, etta kah-
vinkeittimen molemmille sivuille seka taakse jad vahin-
tadn 5 cm tyhjaa tilaa ja keittimen padlle vahintaan 20 cm
tyhjaa tilaa.

& Palovammojen vaara!
Tamdn varoituksen laiminlydminen voi aiheuttaa eri asteisia
palovammoja.

Tamad laite on tarkoitettu kahvin valmistukseen. Varo ku-
umaa vettd ja hoyryd. Kayta laitetta annettujen ohjeiden
mukaisesti.

Al koske laitteen kuumiin osiin sen kayton aikana. Kayta
keittimen kasittelyyn nuppeja ja kahvoja.

Ali koske keittimeen, jos Kitesi tai jalkasi ovat marat tai
kosteat.

Ole varovainen, sillad lammityslevy on kuuma vield laitteen
kayton jalkeenkin.

Huomio!

Tamdn varoituksen laiminlyominen voi aiheuttaa tapaturmia tai
vahingoittaa laitetta.

Valmistaja ei vastaa virheellisesta tai huolimattomasta
kdytostd aiheutuneista vahingoista.

Sammuta kahvinkeitin ja irrota pistoke pistorasiasta, jos
keittimeen tulee jokin vika tai sen toiminnassa ilmenee
puutteita. Al yrita korjata keitintd itse, vaan ota yhteys
valmistajan valtuuttamaan huoltoliikkeeseen. Vaadi aina
alkuperaisid varaosia. Tamdn ohjeen laiminlyominen voi
vaarantaa laitteen turvallisuuden.
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Ald anna psyykkisesti, fyysisesti tai muutoin laitteen
kdyttoon kykenemattomien, kokemattomien tai laitteen
ominaisuuksia tuntemattomien henkiloiden (tai lasten),
kdyttaa laitetta, ellei laitteen kdytto tapahdu kyseisten
henkildiden turvallisuudesta vastaavien henkildiden tar-
kassa valvonnassa. Varmista, etteivat lapset pdase leikki-
madan laitteella. Lapset saavat kdyttda laitetta ainoastaan
aikuisen valvonnassa.

Tarkasta pakkauksesta poistamisen jalkeen, ettei laitteessa
ole vaurioita. Al kayta laitetta, mikali sen kunnossa ilme-
nee puutteita vaan ota yhteys valtuutettuun ammattilai-
seen.

Al3 jaté pakkausmateriaalia (muovipussit, styroksit jne.)
lasten ulottuville, silla ne saattavat aiheuttaa vaaratilan-
teita leikkikaluina kdytettdessa.

Aseta laite tyotasolle kauaksi vesihanoista, tiskialtaista tai
lammonlahteista.

Al asenna kahvinkeitinta koskaan tiloihin, joissa lampéti-
la voi pudota nollaan tai sen alapuolelle (veden jaatyessa
laite voi rikkoutua).

A Vaara!

Tamdn varoituksen laiminlyéminen voi aiheuttaa jopa kuolema-
an johtavia sahkdiskuja.

Kdyttdja ei saa vaihtaa taman laitteen sdhkojohtoa, silld
tdmdn toimenpiteen suorittamiseen tarvitaan erityist-
yokaluja. Vahingoittuneen sahkdjohdon saavat korjata tai
vaihtaa ainoastaan valmistajan valtuuttamat huoltoliikke-
et, jolloin toimenpide voidaan suorittaa turvallisesti.

Ald koskaan upota keitinta veteen, silli keitin on sahkokéyt-
toinen laite.

Irrota pistoke pistorasiasta ja pane padkatkaisin pois paalta
silloin, kun et kéyta keitintd. Al jata keitintd padlle tarpe-
ettomasti.

Kaytd keitintd, kuten kaikkia sahkokayttoisia laitteita, va-
rovasti ja noudata tervettd jarked ennen kaikkea silloin,
kun laitteen Iahelld on pienia lapsia.

Varmista, etta verkkovirran jannite vastaa keittimen ar-
vokyltissd ilmoitettua jannitetta. Kytke keitin ainoastaan
riittdvan tehokkaasti maadoitettuun pistorasiaan, jonka
teho on vahintaan 10 A. Valmistaja ei vastaa mistaan on-
nettomuuksista tai vahingoista, jotka johtuvat laitteen
maadoittamisen laiminlyonnista.

Anna ammattitaitoisen sahkdasentajan vaihtaa pistoke,
mikali pistoke ja pistorasia eivdt sovi yhteen.

Varmista, ettei nesteitd Idiky pistokkeelle ja sahkdjohdolle
vesisailion tayton ja lasikannun poistamisen yhteydessa.



Descrizione apparecchio Suositellut maarat:
Lasikannu Kuppeja kpl Annoslus. kpl (*)
Kahvisdilio ja vesisdilion kansi
Suodatinkuppi suodatinkahville : :
Suutin 4 4
Vesisiili 3 3
Veden tason osoitin 2 2
Mittalusikka (*) 1 tasainen mittalusikallinen = 1 ruokalusikallinen (5g)

Vesisilion suodatin

Paperisuodatin (1X2 tyyppi)

0) “On/stand-by” nappdin merkkivalolla
Lammityslevy

“Aroma” ndppdin merkkivalolla

Kiinted suodatin
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Suodatinkahvin valmistus

m Tarkedid: ennen kahvin valmistamisen aloittamista kai-

kki lisatarvikkeet seka sisdiset piirit on pestdva valmistamalla

vahintaan kaksi kannullista "kahvia”ilman kahvia.
Aukaise kahvisdilid ja vesisdilion kansi (B) (kuva 1) ja ka-
ada raikasta ja puhdasta vetta vesisailioon (E) kannua (A)
kayttamalld, kunnes taso ulottuu haluamaasi kahvikup-
pimadraa osoittavan tason kohdalle (kuva 2). Tarkkaile
veden mddrad sdiliossa tarkoitukseen olevan veden tason
osoittimen (F) avulla (kuva 3). Suosittelemme, ettd kaytdt
annosteluun keittimen mukana toimitettua kannua, silla
kannun maksimitilavuus vastaa sailion suurinta mahdol-
lista tilavuutta.

«  Aukaise suutin (D) (kuva 4).
Sijoita paperisuodatin (I) suodatinkuppiin (C) (kuva 5).
Aseta kahvijauhe suodattimeen keittimen mukana toimi-
tettua mittalusikkaa (G) kdyttamalld ja tasoita kahvin pin-
ta (kuva 6). Kdytd suodatinkahvinkeittimille tarkoitettua
hyvdlaatuista puolikarkeaksi jauhettua suodatinkahvia.
Kahvityyppi vaikuttaa erittdin paljon valmistetun kahvin
laatuun: suosittelemme ettd kokeilet eri kahvisekoituksia,
joista voit valita parhaiten makutottumuksiisi sopivan.
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Mikali haluat voimakkaampaa kahvia, lisd yksi ylimardinen
mittalusikallinen jokaista kupillista kohden.

Taulukossa osoitetut mddrat ovat viitteellisid ja niitd voidaan
muuttaa henkilokohtaisten makutottumusten sekd kahvityypin
mukaan: dld ylitd koskaan maksimitasoa, joka on 5 annoslusi-
kkaa. Kahvityyppi vaikuttaa erittdin paljon valmistetun kahvin
laatuun: suosittelemme ettd kokeilet eri kahvisekoituksia, joista
voit valita parhaiten makutottumuksiisi sopivan.
Sulje kansi (B) ja sijoita suljettu kannu levylle (kuva 8).
Paina nappdinta b (L) (kuva 9). Nappdimelld oleva merk-
kivalo osoittaa, ettd kahvinkeitin toimii. Kahvi alkaa valu-
maan muutaman sekunnin kuluttua. On tdysin normaalia,
ettd keittimesta tulee jonkin verran hoyrya kahvin valmi-
stuksen aikana. Kahvinkeittimesta kuuluu yksi danimerkki
silloin, kun kahvi alkaa valumaan ja kolme danimerkkia va-
lumisen loppuessa. Voit parantaa kahvin makua painamal-
la "AROMA” nappdinta (N). Tamén toiminnon yhteydessa
kahvinkeitin valuttaa vetta hitaammin suodattimeen.
Hitaamman suodatuksen ansiosta kahvin maku ja aromi
saadaan paremmin talteen.
Kytke tama toiminto paalle painamalla ndppdinta “AROMA”
(ndppdimelld oleva merkkivalo syttyy). Paina nappdintd
uudelleen, kun haluat kytked toiminnon pois paalta.
Suosittelemme ndppdimen “AROMA” kayttdd silloin, kun et
valmista kokonaista kahvikannullista.

«  Mikali pidat nappaimen 0) (L) painettuna valmistuksen
jalkeen, levy sdilyttad kahvin parhaassa ldmpdtilassa.
Laite sammuu automaattisesti 40 minuuttia kahvin valu-
misen jalkeen. Voit sammuttaa lammityslevyn (M) paina-
malla ndppainta (!) (L) uudelleen. Mikali haluat valmistaa
lisaa kahvia, sammuta ja kytke keitin uudelleen padlle
painamalla nappiintd O (L).

mTﬁrkeiiﬁ: kahvin valmistus ei keskeydy, vaikka poistat
kannun ennen asetetun kahvimadran valmistuksen paattymi-
std. Mikali haluat kaataa kahvia kuppiin ennen kuin valmistus
on loppunut, suorita kaato mahdollisimman nopeasti, jottei



kahvi padse valumaan kannun sijasta lammityslevylle.

Puhdistus ja huolto

Laitteen havitys

Euroopan unionin direktiivin 2002/96 mukaisesti laitet-
ta ei saa havittda tavallisten kotitalousjatteiden tapaan,

Sammuta keitin, irrota pistoke pistorasiasta ja anna keittimen

vaan se on toimitettava valtuutettuun kierratyskesku-

jaahtyd aina ennen kahvinkeittimen puhdistuksen tai huollon
aloittamista.

Ald kayta liuotinaineita tai hankausaineita keittimen
puhdistukseen. Puhdistukseen riittdd kostea ja pehmed
Ryyhe.

Ald koskaan upota keitintd veteen, silla keitin on sahkokayt-
toinen laite

Paaset kasiksi vesisailion suodattimeen (H) kahvisailion ja
sailion kannen kautta (B) (kuva 7): puhdista se tarvittaes-
sa.

Kalkinpoisto

Ajan myota kalkkia alkaa kerdantya keittimeen, mikali alueesi
vesi on kovaa. Kalkkijaamat voivat heikentdd keittimen moit-
teetonta toimintaa. Suosittelemme keittimen kalkin poiston
suorittamista joka 60 toimintajakson vdlein.

Suorita kalkinpoisto kaupoista saatavia erityisid suodatinkahvin-
keittimien kalkinpoistoon tarkoitettuja tuotteita kdyttamalla.

1.

Livota kalkinpoistoaine kannuun sen kdyttoohjeissa an-
nettujen ohjeiden mukaisesti;

Kaada liuos vesisailioon;

Aseta kannu [ammityslevylle (M);

Paina nappdinta ) (L) ja valuta yhden kupillisen verran
vettd ulos. Sammuta laite taman jalkeen;

Anna liuoksen vaikuttaa 15 minuutin ajan.

Toista toimenpiteet 4 ja 5 vield toisen kerran.

Kytke kahvinkeitin paalle ja anna seoksen valua ulos, kun-
nes sailio on tyhjennyt kokonaan.

Huuhtele keitin kdyttamalld sitd ainoastaan vedella vahin-
tadn 3 kertaa (3 taytta sailiota).

Tuotteen takuu raukeaa, mikali ylla mainittua puhdistusta
ei suoriteta saannollisesti.

Tekniset tiedot

kseen.

C € Laite vastaa seuraavien EU- direktiivien vaatimuksia:

Pienjannitedirektiivi 2006/95/EU ja siihen myéhemmin

tehdyt muutokset;

«  Sahkomagneettisen

yhteensopivuuden

2004/108/EU ja siihen myohemmin tehdyt muutokset;
Lepovirtakulutusta koskeva EU- saannds 1275/2008

Vianetsinta
Ongelma Mahdollinen Ratkaisu
syy
Kahvi valuu Suorita keittimen | Suorita
hitaasti. kalkinpoisto. kalkinpoisto
kappaleessa
“Kalkinpoisto”
annettujen
ohjeiden
mukaisesti.
Kahvi maistuu Keitinta ei ole Huuhtele keitin
etikalta huuhdeltu kappaleessa
riittavan hyvin “Kalkinpoisto”
kalkinpoiston annettujen
jalkeen. ohjeiden
mukaisesti.

direktiivi

Verkkojannite:
Sahkonkulutus:
Paino:

220-240V-50/60Hz
650W
1.250 kg
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